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Fur Versuche, Bemusterungen und Kleinserien haben wieine Vielzahl von Standardmagneten auf Lager.
Uber alle in dieser Information aufgefiihrten Magnete kénnen Sie in der Regel schnell verfiigen.
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VorsichtsmalRhahmen

Bei allen Magneten, insbesondere bei groBeren Abmessigen oder bei Werkstoffen mit hohem
Energieprodukt, sollten Sie folgendes beachten:

Die Krafte zwischen Magneten oder Magneten und weibmagnetischen Werkstiicken (z. B. Eisen)
kénnen bei Anndherung unerwartet schnell sehr hoch sein. Hier besteht Verletzungsgefahr
insbesondere durch Quetschungen.

Splitter, die beim Zusammenprall von Magneten entstéhen, sind scharfkantig und koénnen weit
geschleudert werden. Entsprechende Vorkehrungen (z.Bwugenschutz) sollten getroffen werden.

Magnetfelder konnen elektronische Gerdte und Datentager beeinflussen. Insbesondere bei
sicherheitsrelevanten und medizinischen Geraten (z.Bbei Luftfracht, bei Herzschrittmachern u.s.w.)

kann eine Beeinflussung nur durch den Fachmann dier ausgeschlossen werden.

Spane der Werkstoffe Neofer und Neofer p kénnen sicvon selbst entziinden! Beim Bearbeiten ist fur
eine ausreichende Kihlung zu sorgen.

Materialbezeichnung
1.) wird unsere Magnetfabrikbezeichnung genannt.

2.) nach DIN IEC 60404-8.1 aufgefiihrt, die aus angenéhem Mindestwerten von (B 1 H), und HcJ
gebildet werden.

Angabe der Magnetisierung:

Bitte geben Sie stets die gewiinschte Art der Magnesierung an - sehen Sie hierzu auch Seite 4.
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Magnetisierte Dauermagnete behalten zeitlich unbegrenzt ihre magnetische Leistung,
wenn folgendes beachtet wird:

1. Die Magnete durfen keinen elektromagnetischendidern ausgesetzt werden. Diese kdnnen durch andere
Magnete, in der Nédhe befindliche Transformatoren, Sclveil3gleichrichter, Strom fuhrende Kabel u.a.m.
verursacht werden.

2. Die Magnete durfen nicht gegen ihre abstoRenderKrafte, also mit gleichen Polen zusammengebracht
werden, da dies ebenfalls eine Schwéchung zu Folgedtte. Sich anziehende Teile immer senkrecht zur
Oberflache abziehen, nicht abscheren!

3. Es ist zu vermeiden, dass die Magnete bei der Bahme oder Montage auf Eisenflachen abgelegt
werden oder mit Eisen in Kontakt geraten.

4. Die Magnete sollen sich bei der Entnahme aus d¥&erpackung nicht gegenseitig berthren.

Geféahrdung durch Magnete

Verletzungsgefahr durch Quetschungen
Verletzungsgefahr durch Splitter
Gefahrdung durch magnetische Felder fur
- Herzschrittmacher
- magnetische Datentrager
- elektronische Geréate
Brandgefahr
Gesundheitsgeféahrdung bei Kontakt mit Lebensmitteh und Trinkwasser

Freiheit von Schadstoffen
Bei unsern Produkten wird die Einhaltung der Richihien des Européaischen Parlaments und des Rates

Richtlinie 2000/53/EG vom 18.09.2000
2002/95/EG vom 27.01.2003
2002/96/EG vom 27.01.2003
2003/11/EG vom 06.02.2003
2003/34/EG vom 26.05.2003

und die vom Verband der Automobilindustrie herausggebene VDA 232-101 gewéhrleistet.



Magnetisierungsarten

Bitte geben Sie stets die gewilinschte Art der Magnésierung bei Ihrer Anfrage / Bestellung an.

Magnetisierungsmoglichkeiten Werkstoffe Zusatzinformationen

axial
isotrop Die axiale Magnetisierung ist
anisotrop im Stuckpreis inbegriffen
uber MaR3 H-L-B
isotrop Die axiale Magnetisierung ist
anisotrop im Stuckpreis inbegriffen

diametral
isotro zuzlglich Rustkosten:

. £ 30,00 je Type
beidseitig zuzuglich Ristkosten:
mehrpolig : € 30,00 je Type

Isotrop Polteilungen:
anisotrop 3, 4,6 und 9 mm
sofern Spulen vorhanden sind
einseitig zuzuglich Rustkosten:
mehrpolig : € 30,00 je Type
Isotrop Polteilungen:
anisotrop 3, 4,6 und 9 mm
sofern Spulen vorhanden sind
auf3en
mehrpolig zuziglich Ristkosten:
isotrop € 30,00 je Type
sofern Spulen vorhanden sind
innen
mehrpolig zuziglich Ristkosten:
isoptop € 30,00 je Type
sofern Spulen vorhanden sind
radial

zuzuglich Ristkosten:
isotrop € 30,00 je Type
sofern Spulen vorhanden sind



Hartferrite

Ringmagnete aus Ox 100 (Hartferrit 8/22) isotrop

MalRe in mn Bestell- Preis
gd H Nr. €/Stck.

10,0 +0,2 2,2 0,12 5,0 -0,5 12.357-1 0,52
12,5 +0,3 6,0 +0,3 50 +0,4 12.820 0,53
24,0 -0,5 5,0 +0,4 / +0,05 4,0 +0,2 12.504-2 0,88
24,0 -0,06 6,0 +0,3 7,5 0,3 12.699-1 1,10
45,0 +0,9 16,0 +0,35 7,5 +0,4 12.1016-9 1,19
80,0 -0,2 25,0 0,1 30,0 +0,4 12.646-1 22,88
105,0 +0,05 86,0 +0,1 30,0 +0,4 12.646-2 31,43

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moglich, da wiunsere Fertigung auf ausgewahlte Typen und
Systeme konzentriert haben.

Ringmagnete aus Ox 300 (Hartferrit 22/15) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang Mal3 H

Mafe in mn Bestell- Preis
@ d H Nr. €/Stck.

21,7 +0,2 10,45 +0,2 50 +0,1 12.440-1 1,15
30,0 +0,3/-0,9 16,0 +0,2/-0,8 4,0 0,1 12.453-1 1,30
30,0 +0,75 16,0 +0,4 50 +0,1 12.385-1.3 1,48
315 +0,9 15,8 0,5 4,0 +0,1 12.747-1 0,62
36,0 +1,1 18,0 +0,55 6,0 +0,1 12.307-2 1,19
40,0 -0,06 22,0 0,6 6,5 -0,1 12.1027 0,68
41,4 +0,6 22,0 +0,6 4,0 +0,1 12.178-1 0,57
45,0 +1 22,0 +0,6 10,0 0,1 12.216-1 1,49
60,0 +1,2 24,3 0,5 10,0 0,1 12.908-3 2,00
60,0 +1,8 30,0 +0,9 8,0 +0,1 12.909-1 1,60
60,0 +1,5 30,0 +0,7 13,0 +0,1 12.935-3 2,05
61,0 +1,5 24,0 0,8 13,0 0,1 12.694-8 2,15
68,0 +2 24,0 0,7 13,0 +0,1 12.036-1 2,25
68,0 +2 32,0 0,95 13,0 +0,1 12.775-5 1,93
72,0 +2,2 32,0 +0,95 10,0 +0,1 12.976-2 1,86
72,0 +1,5 32,0 0,7 15,0 0,1 12.696-4 1,96
72,0 +1,5 32,0 0,7 20,0 0,1 12.915-2 2,50
83,0 +2,5 33,5 +1,0 15,0 +0,1 12.883-1 2,45
83,0 +2,5 44,0 +1,3 12,0 +0,2 12.758-1 2,32
102,0 +3 57,0 +1,5 17,0 +0,15 12.086-1 6,25
155,0 +4,7 57,0 +1,7 17,5 0,1 12.754-1 10,3€
180,0 +3,6 73,0 +1,5 18,5 +0,1 12.1054-1 18,25

1) N-Pol rot gekennzeichnet

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moglich, da wiunsere Fertigung auf ausgewahlte Typen und
Systeme konzentriert haben.



Hartferrite

Rundmagnete aus Ox 100 (Hartferrit 8/22) isotrop

MaRe in mm Bestell-
OC H Nr. €/Stck.
55 +0,2 5,0 +0,2 62.659 0,46

8,0 -0,5 5,0 +0,3 62.521-5 0,47
10,0 +0,3 7,0 +0,3 62.500-4 0,51
12,0 +0,3 6,0 +0,25 62.501-3 0,54
17,5 +0,35 5,0 +0,3 62.574 0,67
25,0 +0,3 3,0 +0,25 62.963 0,68 2)

2) Einseitig mehrpolig magnetisiert

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden mdglich, da wunsere Fertigung auf ausgewahlte
Typen und Systeme konzentriert haben.

Rundmagnete aus Ox 300 (Hartferrit 22/15 ) anisotno
Vorzugsrichtung entlang Mal3 H

MaRe in mm Bestell-
OC H Nr. €/Stck.
5,0 +0,05 4,0 +0,05 62.781-1.1 0,53
7,5 +0,25 7,0 -0,4 62.933 0,59
10,0 +0,3 10,0 -0,5 62.759-3 0,74
17,5 -0,8 55 +0,5 62.869-2 0,60
17,5 -0,8 515 +0,5 62.418-1 0,78%)
25, -0,05 9,0 -0,05 62.367- 0,86 3)

3) Einseitig gefast am AuRendurchmesser
4) Beidseitig gefast

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden mdglich, da wiunsere Fertigung auf ausgewahlte
Typen und Systeme konzentriert haben.



Hartferrite

Blockmagnete aus Ox 100 (Hartferrit 8/22) isotrop

Mafe in mm Bestell- Preis
€/Stck.

+0,1/-0,05 +0,15/-0,1 0,1 62.741-1 0,64
12,4 +0,3 10,4 +0,25 4.0 0,3 62.644 0,40
13,0 +0,3 8,0 +0,25 4,0 +0,2/-0,1 62.760 0,40
29,0 +0,35 11,0 +0,2 5,0 +0,25 42.567-1 0,50

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moéglich, da wiunsere Fertigung auf ausgewahlte Typen und
Systeme konzentriert haben.

Blockmagnete aus Ox 300 (Hartferrit 22/15) anisotrp
Vorzugsrichtung entlang Maf3 H

MaRe in mm Bestell- Preis
€/Stiuck

0,2 +0,2 +0,2 62.146 0,48

8,0 +0,3/-0,4 8,0 +0,3/-0,4 4,0 +0,3 62.271-1 0,50 1)
12,0 0,25 12,0 +0,25 7,0 0,3 62.055-1 0,50
12,85 0,3 10,0 -0,3 4,0 +0,05 62.898-3 0,47
13,0 +0,2 10,0 0,2 4,0 +0,05 62.131 0,49
13,0 -0,3 13,0 -0,3 10,0 -0,3 62.136 0,64
20,0 -0,6 7,0 -0,2 14,0 +0,15 62.906-1 1,00
20,0 +0,1 9,9 +0,1 7,2 +0,1 62.956 0,74
20,0 +0,3 13,0 -0,5 10,0 +0,05 42.698 0,88
20,0 +0,2 15,0 +0,2 4,0 +0,1 62.419 0,36
40,0 +0,1 13,9 0,1 6,0 +0,05 62.071-1 1,18
42,0 -0,8 7,0 +0,1/-0,2 54 +0,3/-0,05 62.097 0,72
50,5 -1 13,0 +0,3 10,0 -0,5 42.696 2,50
50,5 =1l 20,0 +0,3 8,0 +0,05 42.700 3,07
50,5 -1 20,0 +0,3 10,0 +0,05 42.699 3,55
51,0 -0,3 24,0 +0,1 54 -0,05 62.340 3,14 5)

1) N-Pol rot gekennzeichnet
5) Einseitig lackiert

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moglich, da wiunsere Fertigung auf ausgewahlte Typen und
Systeme konzentriert haben.



Plattenmagnete - Hartferrite

Plattenmagnete aus Sprox 5F (Hartferrit 10/20p) arsotrop

Mafe in mn Bestell- Preis
L B H Nr. €/Stck.

1500,0 +45 305,0 +15 1,0 +0,14 VA 1013 80,00
1345,0 +45 375,0 +25 15 +0,15 VA 1007 89,48
1400,0 +50 375,0 +25 2,0 0,15 VA 1008 132,94
1345,0 +45 375,0 +25 3,0 +0,15 VA 101z 110,00
1345,0 +45 375,0 +25 4,0 0,15 VA 1008 265,87
1345,0 +45 375,0 +25 5,0 +0,15 VA 101C 291,44
1345,0 +45 375,0 +25 8,0 +0,15 VA 1011 538)74

6) Diese Magnetplatte kann nur axial magnetisiert werden.

Die Plattenmagnete koénnen Uber die Hohe, bzw. einsgg mehrpolig magnetisiert (Polteilung 4 mm/
nicht magnetisierte Seite gekennzeichnet) ausgelieért werden.

Bitte berlcksichtigen Sie, dass die Platten (in degenannten Abmessungen) in Dicken bis einschlief3lich
5 mm nur mehrpolig magnetisiert ausgeliefert werden kénnen.

Plattenmagnete aus Ox 400 (Hartferrit 30/24) anisotrop

Mafe in mn Preis Pol-
L B H €/Stck. teilung

100,0 +3 100,0 +3 3,0 +0,1 1,89 3 mm
100,0 +3 100,0 +3 4,0 +0,05 1,99 3 mm
100,0 +3 100,0 +3 7,0 +0,05 2,61 6 mm
100,0 +3 100,0 +3 8,0 +0,05 291 6 mm
100,0 +3 100,0 +3 9,0 +0,05 3,14 9 mm
100,0 +3 100,0 +3 10,0 +0,1/-0,05 3,27 9 mm

Die Plattenmagnete kénnen tber die Hohe, bzw. eingdg mehrpolig magnetisiert (nicht magnetisierte Seite
gekennzeichnet) ausgeliefert werden.

Bitte berlicksichtigen Sie, dass die Platten (in degenannten Abmessungen) in Dicken bis einschlief3lich
5 mm nur mehrpolig magnetisiert ausgeliefert werden kénnen.

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden moglich, da wiunsere Fertigung auf ausgewahlte Typen und
Systeme konzentriert haben.



AINiCo

Rundmagnete aus Alnico 500 (AINiCo 35/5) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang Mafl3 L

Maf3e in mm Bestell Preis
oL L Nr. €/Stck.

2,2 +0,05 15,0 +0,1 45.465 0,75
2,5 -0,1 8,0 0,2 45.156 0,551)
2,7 +0,05 18,0 +0,2 45.443 0,70
3,0 +0,05 8,0 +0,1 45.217-8 0,80
3,0 -0,1 11,3 0,15 45.212-11.% 0,45
3,0 +0,1 15,0 0,2 45.428 0,69
3,1 -0,15 13,0 +0,2 45.308-1 0,53
3,3 0,2 16,0 0,2 45.786-16 0,42
4,0 +0,1 9,0 +0,1 45.309-9 0,66
4,1 0,2 18,0 0,2 45.633-18 0,51
4,8 +0,02 21,5 -0,2 45.340 0,94
5,3 +0,03 53 +0,1 65.978 0,59
6,0 +0,2 10,0 +0,2 45.639-10-1 0,63
6,0 0,2 12,0 +0,2 45.639-12 0,70
6,0 +0,2 18,0 +0,2 45.639-18-2 0,77
6,0 0,2 25,0 +0,05 45.187-1 0,84
6,0 +0,2 35,0 0,2 45.639-35 1,05
7,0 +0,2 9,75 -0,5 45.215-9.75-.L 0,33
7,9 +0,2 29,0 0,2 45.645-29 1,03
7,9 +0,2 30,0 +0,2 45.645-30.1 1,07
9,5 -0,1 200,0 *1 45.325-1.1 7,41
10,0 -0,2 40,0 +0,2 45.968-40-1 1,65
10,3 +0,2 50,0 0,2 45.649-50-1 1,84
10,3 +0,2 70,0 +0,2 45.649-70 2,25
12,0 +0,2 89,0 +0,2 45.653-89 3,05
15,0 +0,3 45,0 +0,2 45.789-45-1 4,10
26,0 +0,5 45,0 +0,1 45.717-45 8,45
26,0 +0,5 56,0 0,1 45.717-56 11,47

1) N-Pol rot gekennzeichnet

Nur noch Lieferung aus Lagerbestanden und bei vorlradenem Vormaterial maoglich,
da wir unsere Fertigung auf ausgewdhlte Typen und Bsteme konzentriert haben.



AINiCo

Rundmagnete aus Alnico 500 (AINiCo 35/5) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang Mafl3 L

Mafe in mm Bestell-
@C L Nr.

3,1 +0,15 5-80 45.631-
3,3 +0,2 5-80 45.786-
4,1 +0,2 5-150 45.633-
5,0 +0,2 5-150 45.635-
53 10,2 5-150 45.637-
6,0 10,2 5-150 45.639-
6,8 +0,2 5-150 45.641-
7,9 +0,2 5-200 45.645-
8,2 +0,2 5-150 45.647-
8,4 +0,2 5-150 45.785-
10,6 +0,2 5-150 45.651-
12,6 +0,2 5-200 45.787-

Aus den aufgefiihrten Staben kénnen wir die von Ihne gewiinschte Lange trennen. Hierbei berechnen wir
zusatzlich zu den Teilepreisen € 160,00 Rustkoster Abmessung. Teilepreise erhalten Sie auf Anfrage.

Nur noch Lieferung aus Lagerbestdnden und bei vorhmdenem Vormaterial moglich, da wir unsere
Fertigung auf ausgewahlte Typen und Systeme konzemiert haben.

Blockmagnete aus Alnico 500 (AINiCo 35/5) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang Mafl3 L

Mafe in mn Bestell- Preis
L B H Nr. €/Stck.

9,5 +0,03 6,5 0,1 6,5 +0,1 65.150 1,53
50,0 *1 23,0 +0,8 7,0 +0,5 45.981-1 3,34
150,0 -0,5 20,0 +0,5 6,0 +0,5 45.371-1.1. 8,00 7)

7) N-Pol rot und S-Pol griin lackiert (Abmessungamd Oberflachen ohne Lackierung)

Nur noch Lieferung aus Lagerbestdnden und bei vorhmdenem Vormaterial moéglich, da wir unsere
Fertigung auf ausgewahlte Typen und Systeme konzemiert haben.



AINiICo — Technische ZusatzinformBionen

Stabmagnete aus Alnico 500 (AINiCo 35/5), die magtisiert oder als offene Magnete geliefert werden,
d.h. ohne Flussleitstiicke aus Eisen verwendet werden, sollterein LaAngen/Durchmesser-Verhdltnis von
mind. 4:1 aufweisen. Bei geringerem L/D-Verhéltnis sd Magnete magnetisch instabil und kénnen sehr
leicht geschwécht werden.

Daher bitten wir Sie, unbedingt die auf Seite 3 aufgfiihrten Handhabungshinweise zu Dauermagneten zu
beachten!

Zusatzliche Hinweise zur Handhabung der Stabmagneteus Alnico (AINiCo)

Alnico-Magnete sind hochlegierte  metallische Werksoffe. Kobalt-, Nickel-, Kupfer- und
Aluminiumbestandteile machen die Legierung relativ unempfindlich gegen Keorosion. Unter ungiinstigen
Bedingungen, z. B. feucht-warmes Klima, besteht jedoctdie Neigung zur Oberflichenkorrosion. Die
Magnete sollten bei Lagerung méglichst in axialer Richtung aneinandergeeiht werden, so wie sie sich mit
ihren Stirnseiten anziehen. Solche Stangen sollten mit ihren Langsseiten nichtdicht aneinanderhaften,
Mindestabstand: 20 mm. Die Magnete sollten bis zur Entnahme an einem trockenen Ort bei
Raumtemperatur in der Verpackung eingelagertwerden.

Betreffend der Haltbarkeit der magnetischen Leisturgy sind besonders die Hinweise auf Seite 3 zu beadant.



Seltenerd-Magnete gesintert

Rundmagnete aus Seco (ReCo) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang Mal3 H

MalRe in mm Werkstoff Bestell- Preis
€/Stck.

1, 98 -O 04 +0,1 Seco 150/120 6.10.094-1 0,86
4,0 +0,1 1.5 +0,1 Seco 170/120 6.10.012-2.3 0,90
4,0 +0,1 3,0 +0,1 Seco 190/70 6.10.012-3.3 1,06
4,5 +0,2 3,5 +0,2 Seco 120/100 6.10.008-1 1,42)
8,2 -0,2 7,0 +0,05 Seco 170/75 6.10.089-2 2,66

1) N-Pol rot gekennzeichnet

Blockmagnete aus Seco (ReCo) anisotrop
Vorzugsrichtung entlang Maf3 H

Maf3e in mm Werkstoff Bestell- Preis
€/Stck.

+0 1 +0 1 +0 15 Seco 140/120 6.10.069-1 1,42
5,0 -0,4 5,0 -0,4 1,5 +0,05/-0,1 Seco 120/100 6.10.048-1 641,
50 -0,2 7,0 0,3 20 %0,05 Seco 190/70 6.10.049-2.1 1,74

Rundmagnete aus Neofer 240/80 (REFeB 240/80) anisaip
Vorzugsrichtung entlang Mafi3 H

Bestell- Preis
€/Stlck
15,5 +0 2 +0 05 66.001-5.1 4,64
Oberflachenschutz: verzmkt

Blockmagnet aus Neofer (REFeB) anisotrop

Male in mm Werkstoff Bestell- Preis
L B H Nr. €/Stiick

180 #0,1 18,0 +0,1 15,0 +0,1 Neofer 230/8) 66.002 29,39 11)
40,0 -0,3 8,0 -0,1 55 -0,1 Neofer 230/12( 46.001-2 7,04 12)

1] Oberflachenschutz: verzinkt / Vorzugsrichtung etlang MaR H
12) Oberflachenschutz: passiviert / Vorzugsrichtumentlang Maf? B



Seltenerd-Magnete kunststoffgebunden

Rundmagnete aus Neofer 55/100p (REFeB 55/100p) isad

MafRe in mn Bestell- Preis
gD €/Stick

0,25 -0 4 67.014 1,12
9,5 +0,25 7,0 -0,4 67.016 1,50
11,0 +0,15 3,0 +0,1 67.011 1,15
11,0 +0,15 4,0 +0,1 67.012 1,29
11,0 +0,15 20,2 +0,2 67.013 4,18

Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, blau, Rsis Polyurethan

Ringmagnete aus Neofer 55/100p (REFeB 55/100p) isud

MaRe in mn Bestell- Preis
@ d H Nr. €/Stiick

18,0 +0,15/-0,05 6,5 -0,2 4,0 +0,2 17.012 2,10
23,2 +0,1 10,6 -0,15 3,3 +0,1 17.004 2,68
23,2 +0,1 10,6 -0,15 4,0 +0,1 17.005 3,08
27,4 +0,1 8,7 +0,05/-0,15 3,0 +0,1 17.006 3,51
27,4 0,1 8,7 +0,05/-0,15 4,0 +0,1 17.007 4,38
42,2 +0,15 28,6 0,1 50 +0,1 17.011 8,26

Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, blau, Rsis Polyurethan

Blockmagnete aus Neofer 55/100p (REFeB 55/100p)trep

Mafe in mn Bestell Preis
€/Stick

+0 2 +0 2 +0 1 67.001 0,77
6,6 +0,2 6,6 +0,2 4,0 +0,1 67.002 0,78
12,0 +0,2 12,0 +0,2 3,0 0,1 67.003 1,41
12,0 +0,2 12,0 +0,2 4,0 0,1 67.004 1,66
14,2 +0,2/-0,1 7,6 +0,2/-0,1 3,0 +0,1 67.005 1,21
14,2 +0,15 7,6 0,15 3,0 +0,1 67.031-.. 1,819)
14,2 +0,2/-0,1 7,6 +0,2/-0,1 4,0 +0,1 67.006 141
22,1 +0,2 11,0 +0,15/-0,05 3,0 +0,1 67.007 1,97
22,1 +0,2 11,0 +0,15/-0,05 4,0 +0,1 67.008-:! 2,73 8)
22,1 +0,2 11,0 +0,15/-0,05 4,0 +0,1 67.008-) 2,43

Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, blau, Rsis Polyurethan

8) bereits Uber Maf3 L magnetisiert, solange der Voat reicht
9) Oberflachenschutz: Zweikomponenten-Glattlack, shwarz, Polyurethan



Spezialanwendungen

Gebermagnete fur Winkelsensorik

Rundmagnete aus Neofer 48/60p (REFeB 84/60p) isotqm

Stirnseitig 2-polig magnetisiert

Mafe in mn Bestell- Preis
gD H Nr. €/Stiuck

9,0 -0,15 2,5 -0,1 67.043-2 2,55
14,0 +0,2 2,5 -0,1 67.044-1 2,75

Durch die Art der Magnetisierung treten die Feldlinen konzentriert auf
der Vorderseite des Magneten aus. Nahere Details &amehmen Sie bitte
unserer Informations-Broschire Praxis kompakt 1/20@.

Poltester

Polaritatsanzeiger (a) zur Unterscheidung von Nordund Sidpol
Herausschiebbarer flexibler Sensor (d) mit Schiebgc) zur Darstellung mehrpoliger
Magnetisierungsmuster

Praktischer Halteclip (b)

Bestell- Preis
Nr. €/Stlick

99.585 50,6210)

10) vom Mindestbestellwert ausgenommen




Kleines Miagmett-ABC

Alnico:

Anisotropie:

Isotropie:

L/D - Verhéltnis:

Neofer
Neofer p:
Ox

Poltester:

Seco:

Sprox

Vorzugsrichtung:

Magnetlegierung aus Aluminium, Nickel, Kobalt, Eisen nd Zusétzen, durch GieRen
oder Sintern herstellbar und durch Schleifen und Tennen zu bearbeiten.

Richtungsabhéangigkeit einer physikalischen Gréf3e,di Dauermagneten der
Remanenz, der Koerzitivfeldstarke u.s.w.

Gleichheit physikalischer Eigenschaften in allen iBhtungen.

Verhaltnis L/D = Lange/Durchmesser eines Statagneten. Fir jeden Werkstoff gibt
es ein festes L/D — Verhaltnis, an dem der optimalArbeitspunkt erreicht wird.

Aus Neodym, Eisen und Bor bestehender Magnetwerkstb
Aus Neodym, Eisen, Bor und Kunststoffbindemittel betehender Magnetwerkstoff.
Hartferrit, keramischer Magnetwerkstoff z.B. aus Eiseaxid und Bariumoxid.

Von der Magnetfabrik Bonn angebotenes Werkzeug zuUnterscheidung von Nord
und Sidpolen sowie zur Sichtbarmachung mehrpoligeMagnetisierungen.

Aus einer Legierung der Seltenen Erden mit Kobaltdstehender Magnetwerkstoff.

Im Spritzgussverfahren oder durch Kalandrieren odeExtrudieren hergestellter
Magnet aus Hartferrit (Ox)-Pulver und Bindemittel.

Durch das Herstellverfahren bedingte Richtung in mem Magneten, in der die
magnetischen Eigenschaften Hochstwerte aufweisen. Mgnete mit
Vorzugsrichtung (anisotrope Werkstoffe) kdnnen nurentlang dieser Ausrichtung
magnetisiert werden, wahrend isotrope Werkstoffe mit entsprechenden
Vorrichtungen / Spulen in beliebiger Weise magnetisert werden kénnen.

Das ausfiihrliche Magnet ABC kénnen Sie unter www.maigetfabrik.de abrufen.



Allgemeine Bedingungen

Diese Liste enthalt Lagerartikel, an die keine weiten Anforderungen gestellt werden, abgesehen von den
aufgefiihrten Spezifikationen. Sicherheitsrelevante Eile missen gesondert angefertigt werden.

Fur die angebotenen Artikel aus unserem Lagerverkdihaben wir die Ausstellung von Praferenznachweisen
nicht vorgesehen.

Die Preise fur innerdeutsche Lieferungen und Liefeingen in der EU ohne VAT-Nr. verstehen sich zuzidhc
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der Materialteuerurgszuschlag ist in den Preisen enthalten.
Preisanpassungen aufgrund von auf3erordentlichen Salankungen am Metallmarkt vorbehalten. Die am
Tage der Lieferung gultigen Preise werden berechnefur die Abnahme von gréf3eren Mengen unterbreiten
wir lhnen gerne ein gesondertes Angebot.

Kein Verkauf an Privatpersonen!

Mindestbestellwert Inland: € 130,00 Warenwer
Mindestbestellwert Ausland: € 205,00 Warenwert

Lieferbedingungen: ab Werk, ausschl. Vagaung - Zwischenverkauf / Anderungen vorbehalten -

Zahlungsbedingungen: 14 Tage - 2% Skor30 Tage netto.

Abnahmebedingung: bei manuellen Prozessist ablaufbedingt mit geringfligigen Fehlerquoten
zu rechnen

Wir liefern gemafld unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 11/2002 sowie unseren
Technischen Lieferbedingungen in der jeweils gultign Fassung, die wir lhnen auf Wunsch gerne zur
Verflgung stellen. Alle Bedingungen sind ebenfallabrufbar unter www.magnetfabrik.de.

Magnetfabrik Bonn GmbH
DorotheenstralRe 215
D-53119 Bonn

Tel. +49 (0)2 28 - 7 29 05- 0

Fax +49 (0)2 28 - 7 29 05- 37
E-Mail verkauf@magnetfabrik.de
Internet www.magnetfabrik.de

Geschaéftsfuhrer Dr. Martin Grénefeld
Amtsgericht Bonn HRB 4774
VAT-ID-No. DE 122 117 630



